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Ptaski kabel krosowy Cat6

Ptaski kabel Ethernet Caté z wtykami typu
Snagless R)45

Najwazniejsze dane techniczne

Typ produktu Ptaski kabel sieciowy Ethernet
Kategoria Kot6
Konfiguracja ztacza Ztgcze meskie-meskie typu RJ45 8P8C

Okablowanie Proste, zazwyczaj T568B na obu koncach

Opis produktu

¢ Plaski profil oszczedzajacy miejsce: Niskoprofilowe kable Cat6 prowadzg starannie wzdtuz listew
przypodtogowych, za meblami i pod odpowiednimi wyktadzinami podtogowymi o niskim natezeniu
ruchu.

e Niezawodna tacznos¢ Cat6: Zaprojektowana dla 1000BASE-T Gigabit Ethernet i do 250 MHz w
zgodnym kanale; dostepne sa sprawdzone opcje krétkiego tgcza 10G.

¢ RJ45 meski na meski: Kompatybilny ze standardowymi portami Ethernet w routerach, przetacznikach,
komputerach, modemach, punktach dostepowych, konsolach do gier i telewizorach Smart TV.

e Formowane ostony typu Snagless: Zintegrowany element odcigzajacy chroni zatrzask R)J45 i utatwia
przejscie kabla do ztacza.

e Elastyczne przewody linkowe: Typowa konstrukcja U/UTP 32 AWG zapewnia tatwe prowadzenie w
domach, biurach i kompaktowych instalacjach sieciowych.

¢ Niestandardowe dtugosci i kolory: Na zamoéwienie mozna wyprodukowac dtugosci metryczne i
imperialne oraz niebieski, czarny, biaty, szary i inne kolory OEM.

e Opakowania z etykieta wtasna: opcje obejmuja torby pojedyncze, pudetka do sprzedazy detalicznej,
etykiety z kodami kreskowymi, opakowania w paczkach i markowe kartony zbiorcze.

e Bezposrednio w fabryce OEM/ODM: PROUNTA wspiera dostosowywanie przewodnika, ptaszcza,
ztacza, koloru, diugosci i opakowania poprzez testowanie prébek.

Strona produktu:
https://www.cnplugs.com/pl/product/cat6-flat-ethernet-patch-cable-gray-pl/

Kategoria: Ptaski kabel krosowy Cat6

Kontakt i wsparcie techniczne

E-mail austin@cnplugs.com

Telefon / WhatsApp +86 134 2850 9915

Godziny pracy Poniedziatek-sobota, 08:30-18:00 (UTC+8)
Strona kontaktowa www.cnplugs.com/contact-us/

Opracowano na podstawie opublikowanych informacji o produkcie. Bez cen. 1
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Szczegoty produktu

Ptaski kabel krosowy Ethernet Cat6 do potaczen sieciowych
oszczedzajacych miejsce

Ptaski kabel krosowy Ethernet PROUNTA Cat6 to cienki kabel sieciowy RJ45 typu mesko-meski przeznaczony do
zorganizowanego trasowania w domach, biurach, systemach detalicznych i obszarach z kompaktowym
wyposazeniem. Jego ptaski profil tasmowy moze podazac za listwami przypodtogowymi, przechodzi¢ za
meblami i pasowacd do przestrzeni, w ktérych konwencjonalny okragty kabel tworzy niepotrzebng mase.
Formowane ostony zabezpieczajgce chronig zatrzaski RJ45 i zapewniajg elastyczne przejscie pomiedzy kazda
wtyczka a ostona kabla.

Ten kabel krosowy U/UTP jest dostepny w niestandardowych dtugosciach, kolorach ostony i opakowaniach
marek wtasnych dla dystrybutoréw, marek sieciowych, instalatoréw i dostawcéw sprzetu OEM. Na zdjeciu
wersja ma jasnoszarg ptaska kurtke z przezroczystymi wtyczkami RJ45 i dopasowane formowane buty.
Wydajnos¢ produktu zalezy od materiatu przewodnika, grubosci, dtugosci, zakohczenia i testéw; sam ptaski
ksztatt nie podnosi ani nie obniza oceny kategorii.

Wydajnos¢ Cat6 z praktyczna elastycznoscia instalacji

Okablowanie kategorii 6 jest specyfikowane na 250 MHz i obstuguje standard 1000BASE-T na zgodnym 100-
metrowym kanale. Caté moze réwniez obstugiwa¢ 10GBASE-T na kwalifikowanych krétszych dystansach, ale
cienki kabel krosowy 32 AWG nie powinien by¢ reklamowany dla okreslonej dtugosci 10G bez walidacji.
Informacje techniczne mozna znalez¢ w Wikipedii Kabel kategorii 6 artykut.

Przewdd wykorzystuje dwie meskie wtyczki modutowe 8P8C potgczone jako prosty kabel krosowy, zwykle
umieszczony po obu koncach za T568B. taczy standardowy sprzet Ethernet bez adaptera. Wikipedii Ethernet
po skretce przeglad wyjasnia popularne miedziane interfejsy Ethernet i architektury taczy.

Zalety prowadzenia kabli ptaskich

Ptaski kabel mozna umiesci¢ blisko Scian i mebli, dzieki czemu jest przydatny w widocznych instalacjach, w
ktérych liczy sie wyglad. Mozna go poprowadzi¢ pod krawedzig dywanu, wokét biurka lub przez waska
szczeline bardziej dyskretnie niz wiele okragtych sznurkéw. Elastyczna konstrukcja skretkowa upraszcza
rowniez zwijanie i pakowanie.

Ptaskie nie znaczy niezniszczalne. Unikaj ostrych fatd, powtarzajgcego sie zgniatania, toczenia sie krzeset,
progéw drzwi, zszywek i miejsc o wysokiej temperaturze. Nie umieszczaj kabla na state pod dywanikiem, gdzie
przepisy budowlane, scieranie, ciepto lub ruch powoduja, ze trasa jest niebezpieczna. Nalezy zachowad
odpowiedni promien zgiecia i podczas mocowania do powierzchni uzywaé gtadkich zaciskéw kablowych.

Specyfikacje techniczne

Przed ztozeniem zamdwienia sprawdZ materiat przewodnika, AWG, szerokos¢, grubosc, parametry ptaszcza,
tolerancje dtugosci, pokrycie stykéw, wymagania dotyczace PoE i standard testowy.

Niestandardowa dtugosé, kolor i opakowanie marki

PROUNTA moze produkowac ptaskie kable krosowe Cat6 w okreslonych przez klienta dtugosciach metrycznych
lub imperialnych. Dtugos¢ nalezy mierzy¢ od koncéwki ztagcza do koncodwki ztgcza, chyba ze okreslono inng
metode. Kupujgcy powinni réwniez okresli¢ tolerancje, kolor kabla, kolor ostony, schemat okablowania,
zawartos¢ etykiety i ilos¢ opakowan. Prébki fizyczne sg zalecane, gdy spoéjnos¢ koloréw lub luz instalacyjny
majg kluczowe znaczenie.

Opcje opakowan OEM obejmujg zwykte lub zadrukowane torby PE, torby z mozliwoscig ponownego zamykania,
kolorowe pudetka, etykiety z kodami kreskowymi, pakiety zbiorcze i kartony eksportowe. Ostony kabli,
formowane ostony i etykiety mozna skoordynowac z programem marki klienta. Przegladaj kategoria kabla
sieciowego i PROUNTA Katalog ztgczy RJ45 dla powigzanych elementéw koncowych.

Opracowano na podstawie opublikowanych informacji o produkcie. Bez cen. 2
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Aplikacje

Typowe zastosowania obejmujg potgczenia router-komputer, przetagczniki, modemy, telewizory Smart TV,
konsole do gier, drukarki sieciowe, punkty dostepowe, urzgdzenia VolP i kompaktowe biurowe stacje robocze.
Ptaskie przewody sg szczegélnie przydatne za biurkami, szafkami rozrywkowymi i meblami lub wzdtuz czystej
listwy przypodtogowej. W przypadku tatania w szafach o duzej gestosci nalezy sprawdzié, czy kierunek wyjscia
ptaskiego kabla i zachowanie zgiecia odpowiadajg systemowi zarzadzania kablami.

Przezroczyste wtyczki i formowane ostony powinny odpowiada¢ wymiarom zyty kabla i wymaganiom
dotyczacym elastycznosci. Kupujacy opracowujgcy powigzane zespoty moga zapoznac sie z produktami
PROUNTA Wtyki modutowe Cat6 i Cat5e | Buty odcigzajgce RJ45.

Czesto zadawane pytania

Czy ptaski kabel Cat6 jest tak szybki jak okragty kabel Cat6?

Prawidtowo zaprojektowany i przetestowany moze spetni¢ wymagania Cat6. Sam ksztatt nie determinuje
predkosci; Liczy sie geometria przewodnika, grubos¢, dtugosé, ztgcza i spéjnosc produkcyjna.

Czy ten kabel mozna zainstalowac pod dywanikiem?

Jesli jest to dozwolone, moze przebiegad pod luzng krawedzig dywaniku o matym natezeniu ruchu, nalezy
jednak unika¢ lokalizacji statych o duzym natezeniu ruchu, skompresowanych lub objetych ograniczeniami
kodeksowymi. Nigdy nie nalezy go zszywa¢ ani gwattownie sktadac.

Czy kabel obstuguje predkos¢ 10 Gb/s?

Cat6 moze obstugiwa¢ 10GBASE-T za posrednictwem kwalifikowanych krétkich tgczy. Popros$ o przetestowang
maksymalng diugos¢ dla doktadnie ptaskiej konstrukcji 32 AWG, zamiast zaktadad, ze na petnym dystansie
10G.

Czy mozna go uzywac do kamer PoE lub punktow dostepowych?

Tylko wtedy, gdy wybrany miernik, dtugos¢, wigzanie, temperatura otoczenia i system ztgczy zostang
sprawdzone pod katem wymaganej mocy PoE. Cienkie przewodniki maja wiekszg rezystancje.

Jakie dtugosci i kolory sa dostepne?

Czy ztacza RJ45 sa odporne na zaczepy?

Tak. Na przedstawionym kablu zastosowano formowane ostony zabezpieczajace przed zatrzaskami, ktére
redukujg zaczepianie i zapewniajg odcigzenie podczas normalnej obstugi.

Czy ten kabel nadaje sie do uzytku na zewnatrz?

Standardowa wersja PCV przeznaczona jest do uzytku wewnetrznego. Jesli projekt wymaga montazu na
zewnatrz, wybierz kurtke odpornag na promieniowanie UV lub do zastosowan zewnetrznych.

Czy PROUNTA moze dostarczac¢ opakowania pod marka wtasna?

Tak. Dostepne sg etykiety niestandardowe, torby pojedyncze, pudetka do sprzedazy detalicznej, opakowania
zbiorcze i kartony. Skontaktuj sie z PROUNTA z dtugoscig, kolorem, objetoscig i wymaganiami testowymi.

Uzyskaj niestandardowe ptaskie kable krosowe Cat6 firmy PROUNTA
Niezawodne ptaskie kable krosowe wymagaja stabilnej geometrii przewodnika, doktadnej dtugosci,
bezpiecznych formowanych koncéwek i spéjnych testéw elektrycznych. PROUNTA obstuguje prébki,

niestandardowe kolory, dtugosci na zamédwienie i markowe opakowania dla dystrybutoréw, instalatoréw i
dostawcédw sprzetu sieciowego w ramach globalnych programéw akcesoriéw sieciowych pod markag witasna.

Dane techniczne

Opracowano na podstawie opublikowanych informacji o produkcie. Bez cen. 3
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Specyfikacja

Typ produktu
Kategoria
Konfiguracja ztacza
Okablowanie

Zastawianie

Nominalna przepustowosd¢

Standardowa aplikacja danych

Typowy dyrygent
Profil kabla

Typowa grubosd¢
Kurtka

Styki ztacza

Projekt buta
Standardowe kolory
Opcje dtugosci

Uzycie PoE

Opakowanie

Testowanie

Opublikowana wartosé

Ptaski kabel sieciowy Ethernet

Kot6

Ztacze meskie-meskie typu RJ45 8P8C

Proste, zazwyczaj T568B na obu koncach

U/UTP nieekranowany

250 MHz kat. 6; wyzsza testowana czestotliwo$¢ dostepna zgodnie ze specyfikacja
10/100/1000BASE-T; krétkie tacze 10G podlega testom

linka miedziana 32 AWG; potwierdZ wybrang konstrukcje

Ptaska czteroparowa konstrukcja wstazki

Okoto 1,2-1,8 mm, w zaleznosci od modelu

Elastyczny PCV; LSZH lub inne opcje wedtug projektu

Poztacane styki ze stopu miedzi

Formowane, odporne na zaczepy odcigzenie

Niebieski, czarny, biaty i szary; dostepne kolory niestandardowe
Standardowe dtugos$ci metryczne/imperialne i dtugosci niestandardowe

Tylko w przypadku zatwierdzonych konfiguracji grubosci, dtugosci, wigzki i
temperatury

Worek PE, opakowanie detaliczne, opakowanie w pakiecie lub karton z marka
wtasng

Mapa przewododw, ciagtosc i okreslone opcje testu kanatu/kabla krosowego

Opracowano na podstawie opublikowanych informacji o produkcie. Bez cen. 4



